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otopné téleso typ D

Popis vyrobku

Koupelnova otopna télesa jsou otopna télesa nové generace,
ktera jsou uréena k vytapéni koupelen, chodeb, WC,
kuchynskych koutd, posiloven apod. a zaroven slouzi k suseni
rucnikd, utérekijinych textilii, které Ize na téleso povésit.

Kombinované vytapéni

Pouziti vyrobku

Koupelnova otopna télesa jsou uréena pro otopné soustavy
v individudIni i hromadné bytové vystavbé, ve kterych se béiné
pouziva upravena voda nebo jina teplonosna latka s nucenym nebo
samotiznym obéhem o maximalni pracovni teploté 110°C
a pracovnim pretlaku p=0,3 MPa. Dodavame i télesa s elektrickymi
topnymity¢emio vykonech 300-1350 W.

Vsechna vysSe uvedena otopna télesa lze doplnit elektrickou topnou tyci specidalné konstruovanou pro pouZiti do otopnych téles
umisténych v koupelnach. Tim vznikne téleso, které Ize kdykoliv vyuzZit bez zavislosti na provozu zbytku otopné soustavy. Doporucené
vykony otopnych téles jsou uvedeny ve vykonovych tabulkach jednotlivych typd.

Provedeni elektrickych topnych tyci:

Typ 1373/xx je otopna ty¢ s omezovacem teploty vody v radidtoru. Pro lepsi regulaci teploty v mistnosti je mozno zakoupit zasuvkovy

termostat Tz33 (kryti protivodé IP 65).

Typ Musa Plus je otopna ty¢ osazena inteligentnim programovanim regulatoru spliujici nejprisnéjSi normy na Usporu elektrické energie

(1P 44).

Tepelny vykon Q(W) pro teplonosnou latku voda dle DIN EN 442
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} 1 Tepelné vykony plati pro stfedové pfipojeni
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L 6c-74 L 62-74 T Zkugebni pretlak 0,4 Mpa
20-102 90-10g Pracovni pretlak 0,3 Mpa
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