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Vyhody elektrickych radiatoru

Nizké naklady na pofizeni a instalaci - Jednoduché zapojeni do

elektrické sité pfi Setfeni prostoru, ktery potiebuiji jiné druhy vytapéni.

Tepelny komfort a zdravi - Rychla regulace teploty presné podle

potfeby uzivatell i automatickd regulace v ramci moderni domdacnosti Smart Home.
Vétsi podil sédlavého tepla, pfijemné ohfivajici lidské télo.

Mensi proudéni vzduchu snizuje vifeni prachu vmistnosti.

Esteticky vzhled - Trubkové radiatory nabizi velkou skalu
modell tak, aby i topnd soustava odpovidala vasim pozadavkim na celkovy
vzhled domacnosti.

Ekonomicky provoz - Pfi sou¢asném trendu malych tepelnych ztrat budov

se spotieba energie snizuje. Domy s elektrickym vytapénim mohou vyuzit
vyhodnou dvoutarifovou sazbu, ktera snizuje naklady na odebiranou elektfinu.
Regulaci teploty mlzete navic dosahnout Uspory elektrické energie az 40 %.

Popis Pouziti radiatort

Elektrické trubkové radidtory
=kt maji ocelovou
konstrukci, doplnénou elektrickym
topnym télesem a jsou za presné
stanovenych podminek plnény
nemrznouci smési s bodem tuhnuti
-5°C. Kapalinu ohfiva topné téleso o
pfikonu, odpovidajicimu danému
typu radiatoru. Proti pfehfati je

téleso vybaveno omezovacem . z6na 1 26na 2 z6na 3 . umyvaci prostor

teploty, nastaveném na 85°C

kapaliny v télese. Radiatory jsou Radiatory jsou urc¢eny do jakéhokoliv prostiedi. SlouZi k vytapéni koupelen,
dodévéany ve dvou zakladnich chodeb i jinych mistnosti, suseni ru¢nikl v prostorach koupelen, WG, fitness,
barvach - BILA a ANTRACIT. Na bazén( atd. V koupelnéch je Ize umistit v zénéch dle typu termostatu - viz
vyzadani jsou dodavény v jakékoliv obrazek - dle normy CSN 33 200-7-701. Elektricky provoz zajistuje nahfaté
barvé ze vzorkovnice barev RAL. ru¢niky a teplé prostory po cely rok, pfi vysoké energetické ucinnosti.

Regulace topnych panelii termostaty

E - Bez termostatu. Vsechny elektrické radiatory jsou vybaveny nerezovym otopnym télesem typu 1373/xx o pfikonu
300 - 1350 W zvolenym v zavislosti na velikosti radidtoru. Ma kryti IP65 a instalovat ho mdzeme ve vsech zénachil} 2 al3.
Pouzijte objednaci kod E, naptiklad KH - E 450/970 300 W.

Shorty (ES) - je jednoduchy termostat, umistény na otopném télese s nastavenim teploty pomoci oto¢ného kolecka.
Ma kryti IPX4 a instalovat ho mizeme v zénach 2 a3. Pouzijte objednaci kod ES, napfiklad D - ES 600/1510 - 700 W.
Tz33 (E33) - je zasuvkovy termostat se snadnym nastavenim teploty pomoci oto¢ného ovladace, LCD displejem a
signalizaci pomoci LED. Ma kryti IP20, termostat instalujeme v z6né[3, zatimco samotny radidtor mize byt umistén ve
vsech zénach. Pouzijte objednaci kod E33, napfiklad DHR - E33 750/1510 - 800 W.

Tz63 (E63) - je zasuvkovy termostat s LCD displejem, LED signalizaci a casovym spina¢em, ktery mize zapnout i
vypnout topné zafizeni na nastavenou dobu. Ma snadné ovladani pomoci tfi tlacitek a kryti IP20, instalovat ho mizeme
v zéné 3. Samotny radiator mlize byt nainstalovan ve viech zénach. Pouzijte objednaci kod E63, napiiklad

KM - E63 450/1815-700 W.

MUSA Plus (EM) - je inteligentni termostat posledni generace pro automatické ovladani koupelnovych radiatora,
umistény na otopném télese. Obsahuje sedm provoznich rezim(, prehledny digitalni podsviceny panel s analogovymi
tlacitky, interni bzu¢ék, ochranu proti vodé a vnéjsi snimac, ktery zarucuje rychlou reakci v ptipadé jakychkoliv teplotnich
zmén. Nabizi energeticky ucinné a komfortni vytadpéni diky inovativni funkci,Detekce otevieného okna“. Ovladaci panel
ma mnozstvi pIné programovatelnych rezimu: Rezim Komfort pro stabilni udrzovani teploty, No¢ni rezim, ktery
nastavuje teplotu pod hodnotou Komfort, Nemrznouci rezim fixuje teplotu na 7°C, rezim Casova¢-2h Ize pouzit

k rychlému zahrati mistnosti nebo suseni ru¢nikl a v rezimu Chrono muzete nakonfigurovat rtizné hodnoty teploty pro
kazdou hodinu v riznych dnech v tydnu. Ma kryti IP44, instalovat ho m{iZzete v zénach 2 al3. Pouzijte objednaci kod EM,
napiiklad KDO - EM 600/960 - 400 W.



Prehled objednacich kéda nabizenych elektrickych radiatort

Model (rozméry)

D - E 450/934

D - ET 450/934
D - E 600/934

D - ET 600/934
D - E 750/934

D - ET 750/934
D - E 450/1222
D - ET 450/1222
D - E 600/1222
D - ET 600/1222
D - E 750/1222
D - ET 750/1222
D - E 450/1510
D- ET 450/1510
D - E 600/1510
D - ET 600/1510
D - E 750/1510
D - ET 750/1510
D - E 450/1798
D - ET 450/1798
D - E 600/1798
D - ET 600/1798
D - E 750/1798
D - ET 750/1798

Model (rozméry)

KD - E 450/720
KD - ET 450/720
KD - E 600/720
KD - ET 600/720
KD - E 750/720
KD - ET 750/720
KD - E 450/960
KD - ET 450/960
KD - E 600/960
KD - ET 600/960
KD - E 750/960
KD - ET 750/960
KD - E 450/1320
KD - ET 450/1320
KD - E 600/1320
KD - ET 600/1320
KD - E 750/1320
KD - ET 750/1320
KD - E 450/1680
KD - ET 450/1680
KD - E 600/1680
KD - ET 600/1680
KD - E 750/1680
KD - ET 750/1680
KD - E 450/1840
KD - ET 450/1840
KD - E 600/1840
KD - ET 600/1840
KD - E 750/1840
KD - ET 750/1840

prikon
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
400 W
400 W
500 W
500 W
700 W
700 W
600 W
600W
700 W
700 W
800 W
800 W
700 W
700 W
800 W
800 W
1000 W
1000 W

pfikon
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
600 W
600 W
700 W
700 W
600 W
600 W
800 W
800 W
900 W
900 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1000 W
1000 W

Model (rozméry)

DHR - E 450/934
DHR - ET 450/934
DHR - E 600/934
DHR - ET 600/934
DHR - E 750/934
DHR - ET 750/934
DHR - E 450/1222
DHR - ET 450/1222
DHR - E 600/1222
DHR - ET 600/1222
DHR - E 750/1222
DHR - ET 750/1222
DHR - E 450/1510
DHR - ET 450/1510
DHR - E 600/1510
DHR - ET 600/1510
DHR - E 750/1510
DHR - ET 750/1510
DHR - E 450/1798
DHR - ET 450/1798
DHR - E 600/1798
DHR - ET 600/1798
DHR - E 750/1798
DHR - ET 750/1798

Model (rozméry)

KDO - E 450/720
KDO - ET 450/720
KDO - E 600/720
KDO - ET 600/720
KDO - E 750/720
KDO - ET 750/720
KDO - E 450/960
KDO - ET 450/960
KDO - E 600/960
KDO - ET 600/960
KDO - E 750/960
KDO - ET 750/960
KDO - E 450/1320
KDO - ET 450/1320
KDO - E 600/1320
KDO - ET 600/1320
KDO - E 750/1320
KDO - ET 750/1320
KDO - E 450/1680
KDO - ET 450/1680
KDO - E 600/1680
KDO - ET 600/1680
KDO - E 750/1680
KDO - ET 750/1680
KDO - E 450/1840
KDO - ET 450/1840
KDO - E 600/1840
KDO - ET 600/1840
KDO - E 750/1840
KDO - ET 750/1840

Vysvétlivky ke znaceni radidtort

D-ET-450/934-300W

Typ radidtoru

Typ topné tyce s prislusnym termostatem dle vaseho vybéru

Sitka

pfikon
300 W
300 W
400 W
400 W
400 W
400 W
400 W
400 W
500 W
500 W
600 W
600 W
600 W
600 W
700 W
700 W
800 W
800 W
600 W
600 W
800 W
800 W
1000 W
1000 W

prikon
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
600 W
600 W
700 W
700 W
600 W
600 W
800 W
800 W
900 W
900 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1000 W
1000 W

Vyska Vykon topné tyce

(E = elektrickd bez termostatu, ET = s termostatem)

Model (rozméry)

HTO - E 496/1126
HTO - ET 496/1126
HTO - E 596/1126
HTO - ET 596/1126
HTO - E 746/1126
HTO - ET 746/1126
HTO - E 496/1454
HTO - ET 496/1454
HTO - E 596/1454
HTO - ET 596/1454
HTO - E 746/1454
HTO - ET 746/1454
HTO - E 496/1782
HTO - ET 496/1782
HTO - E 596/1782
HTO - ET 596/1782
HTO - E 746/1782
HTO - ET 746/1782

Model (rozméry)

KH - E 450/730
KH - ET 450/730
KH - E 600/730
KH - ET 600/730
KH - E 750/730
KH - ET 750/730
KH - E 450/970
KH - ET 450/970
KH - E 600/970
KH - ET 600/970
KH - E 750/970
KH - ET 750/970
KH - E 450/1330
KH - ET 450/1330
KH - E 600/1330
KH - ET 600/1330
KH - E 750/1330
KH - ET 750/1330
KH - E 450/1690
KH - ET 450/1690
KH - E 600/1690
KH - ET 600/1690
KH - E 750/1690
KH - ET 750/1690
KH - E 450/1850
KH - ET 450/1850
KH - E 600/1850
KH - ET 600/1850
KH - E 750/1850
KH - ET 750/1850

prikon
400 W
400 W
500 W
500 W
700 W
700 W
500 W
500 W
600 W
600 W
700 W
700 W
700 W
700 W
800 W
800 W
1000 W
1000 W

pfikon
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
600 W
600 W
700 W
700 W
600 W
600 W
800 W
800 W
900 W
900 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1000 W
1000 W

Model (rozméry)

KM - E 450/783
KM - ET 450/783
KM - E 600/783
KM - ET 600/783
KM - E 750/783
KM - ET 750/783
KM - E 900/783
KM - ET 900/783
KM - E 450/1233
KM - ET 450/1233
KM - E 600/1233
KM - ET 600/1233
KM - E 750/1233
KM - ET 750/1233
KM - E 900/1233
KM - ET 900/1233
KM - E 450/1815
KM - ET 450/1815
KM - E 600/1815
KM - ET 600/1815
KM - E 750/1815
KM - ET 750/1815
KM - E 900/1815
KM - ET 900/1815

Model (rozméry)

KQ - E 450/720
KQ - ET 450/720
KQ - E 600/720
KQ - ET 600/720
KQ - E 750/720
KQ - ET 750/720
KQ - E 450/960
KQ - ET 450/960
KQ - E 600/960
KQ - ET 600/960
KQ - E 750/960
KQ - ET 750/960
KQ - E 450/1320
KQ - ET 450/1320
KQ - E 600/1320
KQ - ET 600/1320
KQ - E 750/1320
KQ - ET 750/1320
KQ - E 450/1680
KQ - ET 450/1680
KQ - E 600/1680
KQ - ET 600/1680
KQ - E 750/1680
KQ - ET 750/1680
KQ - E 450/1850
KQ - ET 450/1850
KQ - E 600/1850
KQ - ET 600/1850
KQ - E 750/1850
KQ - ET 750/1850

pfikon
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
400 W
400 W
600 W
600 W
700 W
700 W
900 W
900 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1250 W
1250 W
1350 W
1350 W

prikon
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
600 W
600 W
700 W
700 W
600 W
600 W
800 W
800 W
900 W
900 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1000 W
1000 W

Model (rozméry)

R - E 450/780

R - ET 450/780
R - E 600/780

R - ET 600/780
R - E 750/780

R - ET 750/780
R - E450/1180
R - ET 450/1180
R - E 600/1180
R - ET 600/1180
R - E 750/1180
R - ET 750/1180
R - E450/1500
R - ET 450/1500
R - E 600/1500
R - ET 600/1500
R - E 750/1500
R - ET 750/1500
R - E450/1820
R - ET 450/1820
R - E 600/1820
R - ET 600/1820
R - E 750/1820
R - ET 750/1820

Model (rozméry)

RD - E 450/780
RD - ET 450/780
RD - E 600/780
RD - ET 600/780
RD - E 750/780
RD - ET 750/780
RD - E 450/1180
RD - ET 450/1180
RD - E 600/1180
RD - ET 600/1180
RD - E 750/1180
RD - ET 750/1180
RD - E 450/1500
RD - ET 450/1500
RD - E 600/1500
RD - ET 600/1500
RD - E 750/1500
RD - ET 750/1500
RD - E 450/1820
RD - ET 450/1820
RD - E 600/1820
RD - ET 600/1820
RD - E 750/1820
RD - ET 750/1820

pfikon
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
600 W
600 W
500 W
500 W
600 W
600 W
800 W
800 W
600 W
600 W
800 W
800 W
900 W
900 W

prikon
300 W
300 W
400 W
400 W
500 W
500 W
500 W
500 W
700 W
700 W
800 W
800 W
700 W
700 W
900 W
900 W
1000 W
1000 W
900 W
900 W
1200 W
1200 W
1350 W
1350 W

Pro model s termostatem ET vyberte z objednacich kédl pfislusny termostat
ES, E33, E63 nebo EM. Doporucujeme termostat EM (Musa)

E=topnad ty¢ bez termostatu, ET= topnd ty¢ s termostatem

U typu DHR a HTO jsou otopna ty¢ a termostat zapojeny
v zavislosti na pravém nebo levém provedeni (standardni je pravé provedeni)



Typ D

Material: Ocelové vertikalni tyce 32 mm
s horizontaInimi plochymi trubkami

Vyska: 934,1222, 1510, 1798 mm
Sitka: 450, 600, 750 mm

Pfikon: 300 — 1000 W

Typ KM

Material: Ocelové vertikalni tyce v profilu D 35x41 mm
s prohnutymi horizontaInimi ovalnymi trubkami 1530 mm

Vjska: 783, 1233, 1815 mm
Sifka: 450, 600, 750, 900 mm

Pfikon: 300 — 1350 W

Typ DHR

Material: Ocelové vertikalni ty¢e 32 mm a horizontdlni
ploché trubky s hfebenovym uchycenim po strané

- pravé a levé provedeni

Vyska: 934, 1222, 1510, 1798 mm

Sitka: 450, 600, 750 mm

Piikon: 300 - 1000 W

Typ KH

Material: Ocelové ctythranné vertikalni tyce 3030 mm
s horizontaInimi ctythrannymi trubkami 3015 mm

Vyska: 730, 970, 1330, 1690, 1850 mm
Sitka: 450,600, 750 mm

Ptikon: 300 — 1000 W



Typ KD

Material: Ocelové vertikaini tyce v profilu D 30x40 mm
s horizontdInimi trubkami 20 mm

Vyska: 720, 960, 1320, 1680, 1840 mm
Sitka: 450, 600, 750 mm

Piikon: 300 — 1000 W

Typ HTO

Material: Ocelové vertikalni tyce 32 mm a horizontaIni
trubky 22 mm s hfebenovym uchycenim po strané

- pravé a levé provedeni
Vyska: 1126, 1454, 1782 mm

Sitka: 496, 596, 746 mm

Pfikon: 400 — 1000 W

Typ KDO

Material: Ocelové vertikalni tyce v profilu D 3040 mm
s prohnutymi horizontéInimi trubkami 20 mm

Vyska: 720, 960, 1320, 1680, 1840 mm
Sika: 450, 600, 750 mm

Prikon: 300 — 1000 W



Typ R

Material: Ocelové vertikalni tyce 32 mm
s horizontaInimi trubkami 22 mm

Vyska: 780, 1180, 1500, 1820 mm
Sivka: 450, 600, 750, mm

Prikon: 300 - 900 W

Typ KQ

Material: Ocelové ¢tythranné vertikaini tyce 3030 mm
s horizontaInimi ¢tyfhrannymi trubkami 1818 mm

Vyska: 730, 960, 1320, 1680, 1850 mm
Sivka: 450, 600, 750 mm

Piikon: 300 - 1000 W

Typ RD

Material: Ocelové vertikdlni tyce 32 mm
s horizontaInimi dvojitymi trubkami 22 mm

Vyska: 780, 1180, 1500, 1820 mm
Sitka: 450, 600, 750, mm

Ptikon: 300 - 1350 W
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